Standardy

domu Nova Amerika

Umisténi Popis Specifikace

Dvere jednokridlové bezpecnostni, bezp. tf 3, povrch — laminat

Drevény prah dubovy, ocelova bezpecnostni zaruben,

Vstupnido bytu panoramaticke kukatko

Kovani bezpecnostni, klika — koule, bezpecnostniviozka

Dvere Dle vybéru architekta

Dvere pIné, bilé, bezfalcoveé

Zaruben drevéna oblozkova — bila, kovani rozetove,
Interiérové klika dle vybéru architekta

Do obyvacich pokojti prosklené (sklo ¢iré), zaruber oblozkova,
bila. v. 2100 mm, viditelné panty

Zaluzie PIné osazené vnéjsi stinici hlinikoveé Zaluzie s el. pohonem

Stropy Sadrova stérka
Povrchové tpravy

Malby Otéruvzdorny natér, bila

Obklady Koupelna, WC Keramicky obklad, architekt doplni specifikaci

V chodbé keramicka dlazba, vinylova ¢i dfevéna podlaha

dle typu jednotky a dle vybéru architekta
Chodba, komora

V komore vzdy keramicka dlazba

Sokl Umistény po obvodu mistnosti, bily

Keramicka dlazba dle vybéru architekta
Koupelna, WC

Hydroizolacni stérka
Podlahy

Vinylova i drevéna podlaha dle typu jednotky
Pokoje, chodba

Soklova lista — bila

Kombinace betonové dlazby a travniku
na predzahradkach a spolecné terase

Balkony terasy a predzahradky Betonova dlazba ¢i keramicka prip. drevoplast
nabalkonech a terasach dle typu jednotky

Barvadle vybéru architekta
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Standardy

domu Nova Amerika

OBJEKT A M2
OBJEKT B

Umisténi Popis Specifikace
Keramickeé, bilé s prepadem
Umyvadlo s podumyvadiovou
skfifkou ) i ) ) )
Velikost dle dispozice koupelny a vybéru architekta
Umyvatko s
(v samostatnych mistnostech WC) N 2112
Zrcadlo nasténné Dle vybéru architekta
Vybaveni Tlacitko WC Plastové, dle vybéru architekta
koupelen
WC zavésné Bile, vé. plastového sedatka se softclose zaviranim
Vana Bil&, v. 1800 mm, napousténi prepadem, dle vybéru architekta
Sorchowy 3labek Nerez. Dle dispozice feSenis ohledem na spad potrubi
ey (pFipadné keram. bila sprchové vanicka) a dle vybéru architekta
Zasténa sprchovych koutt Dle vybéru architekta
Vyvody teplé vody studené vody,
odpadu v blizkosti Sachty
Priprava Sada vyvodU s okruhy pro bézné
pro kuchyn kuchynske spotrebice
Klientem osazeny odtahoveé digestore
(se zpétnou zapachovou klapkou)
Ostatni vybaveni Rohacek, zasuvka pro pripojeni pracky Umisténi dle moznosti v komore, koupelné, prip. predsini
Baterie umyvadlova
Baterie umyvatkova
Vypust do umyvadla a umyvatka click-clack
Vodovodni baterie Dle vybéru architekta

Baterie sprchova podomitkova

Sprchovy set

Baterie vanova

Vanovy set
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Standardy

domu Nova Amerika

Umisténi Popis

OBJEKT A M2

OBJEKT B

Specifikace

Vstupni hala bytu achodbav byté

LED svétla zapusténa do podhledu

Koupelna
LED svétla zapusténa do podhledu
Svitidla WC, komora LED svétla v nice u vany a sprchy
Nasténné svitidlo prisazené nad zrcadlem v koupelné / zrcadlo
s LED osvétlenim prip. KZ napojenim na domwifi dle typu jednotky
Pokoje Ostatni mistnosti pouze kabel

Balkony terasy, predzahradky

Svitidlo na sténé nebo na stropé

Inteligentni domacnost

Elektroinstalace

Nasténny tablet — videotelefon v obytné mistnosti
v¢. domaci wifi aplikace. Ovladani otevirani dveri, vytapéni

Zasuvky a vypinace, datove rozvody

Zasuvky plastové, bilé, datoveé pripojky v obyvacim pokoji,
opticky kabel az do bytu

Kuchyné Priprava pro odtahové digestore
Vzduchotechnika
. . V bytech bude stérbinové vétrani nebo trvalé vétrani rekuperaci
Obytné mistnosti . PV . s
s moznosti zvySeniintenzity, dle typu a umisténijednotky
) ) chi K L
Klimatizace Byty U vybranych jednotek bude v ramci standardu

provedena klimatizace i zaluzie

Predzahradky
aterasy
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Draténé pletivo, zelen
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